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Typ WV 1, Wandhalterung für Fahnenstangen, stufenlos verstellbar
Verwendung: 
►Attraktive stufenlos verstellbare 
 Halterung für wirkungsvolle Plat-
 zierungen von Fahnenstangen an 
 der Wand

►Für Fahnenstangenlängen bis 3 m ge-
 eignet und Fahnentuchgrößen bis 3 m²

►Befestigung der beiden Halter-
 elemente durch 6 Schwerlastanker

Technische Daten:
●  Material: Edelstahl 1.4301,
  geschliffen
  Stahl, feuerverzinkt 

●  Stangenaufnahme stufenlos
  verstellbar von 0 -90°

●  Gewicht: ~10 kg

●  Ausladung:  340 mm

●  Stangenaufnahme:  ø 50 mm
   mit Adapter für ø 40 mm

●  Max. Stangenlänge: 3 m

●  Verschraubung der Fahnenstange mit 
 Ringösenschraube



Typ H, Wandhalterung für Fahnenstange
►Fahnenhalterung zur Dübelmontage

 aus Stahl, feuerverzinkt

Technische Daten:
●  Für Fahnenstangen:   

  ø 75 oder 100 mm

● Wandhalterung: Stahl, 
  feuerverzinkt,
   600 x 400 mm (H x B)

 ● empfohlene 
 Fahnentuchbreite: 1,5 x 4 m
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Typ VS 2, Fahnenhalterung am Lichtmast, rund
Verwendung: 
►Fahnenhalterung zur Befestigung von
 Fahnen an Masten, wie z.B. Straßen-
 laternen

Technische Daten:
●  Material Halterungen: Stahl S 235,  
  feuerverzinkt

●  Material Ringösenschraube: 
  Edelstahl

●  Material Schneckengewindeschellen:  
  Edelstahl

●  Für Fahnenstange:  Ø 20 mm
●  Max. Fahnenstangenlänge: 1 m

●  Max. Fahnentuchgröße: 1,5 m²

●  Für Lichtmast-Ø: min. 60 mm
  max. 160 mm

Geeignete Fahnenstangen für diese 
Halterungen finden Sie auf Seite 84/85 
oder in der Preisliste, Seite 28.

  

Typ VS 1, Fahnenhalterung am Lichtmast, eckig
Verwendung: 
►Fahnenhalterung zur Befestigung von
 Fahnen an Masten, wie z.B. Straßen-
 laternen

Technische Daten:
●  Material Halterungen: Stahl S 235,  
  feuerverzinkt

●  Material Ringösenschraube: 
  Edelstahl

●  Material Schneckengewindeschellen:  
  Edelstahl

●  Für Fahnenstange:  Ø 40 mm
●  Max. Fahnenstangenlänge: 1 m

●  Max. Fahnentuchgröße: 4 m²

●  Für Lichtmast-Ø: min. 60 mm
  max. 160 mm

Geeignete Fahnenstangen für diese 
Halterungen finden Sie auf Seite 84/85 
oder in der Preisliste, Seite 28.

Fahnenhalterung oben

untere Fahnentuchfixierung obere und untere Fahnenhalterungen und 
Schneckengewindeschellen

Fahnenhalterung oben

obere und untere Fahnenhalterungen und 
Schneckengewindeschellen

untere Fahnentuchfixierung
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Technische Daten:
●  Fahnenstange-Ø:    40 und 50 mm
●  Fahnenstangenlänge:  2,5 m, 3,0 m

         Länge (m)
Ø

2,5 3,0 

40 • •
50 • •

●  Außenliegende Edelstahlhissvorrich - 
 tung mit Edelstahlhissseil

●  MANNUS-Fahnenbefestigung zur
 Befestigung der Fahne am Seil

●  Abschlusskappe: Kunststoff,
  schwarz
 Option: Edelstahl-Abschlusskappe
  oder Zwiebelkopf, Alu-Natur
   

Technische Daten:
●  Fahnenstange-Ø:  20, 30, 40 
  und 50 mm
●  Fahnenstangenlänge: 1,0-3,0 m

         Länge (m)
Ø

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

20 • •
30 • • •
40 • • • •
50 • • •

●  Verschiebbare Ösenbefestigung zur  
  Anpassung an unterschiedliche 
  Fahnentücher (4 Stk. serienmäßig)

●  Abschlusskappe: Kunststoff,
  schwarz
 Option: Edelstahl-Abschlusskappe
  oder Zwiebelkopf, Alu-Natur
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EDELSTAHL

Zwiebelkopf, Alu-Natur

Abschlusskappe Edelstahl

Fahnenbefestigung

Zwiebelkopf, Alu-Natur

Abschlusskappe Edelstahl

Ösenbefestigung, verschiebbar

FSE-H
Edelstahl-Fahnenstange mit 
Hissvorrichtung

FSE-O
Edelstahl-Fahnenstange mit 
Ösenbefestigung
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ALUMINIUM

Technische Daten:

         Länge (m)
Ø

2,0 2,5 3,0 

40 • •
50 • •
75 •
100 •

●  Außenliegende Aluminium-Hiss-
 vorrichtung mit Hissseil

●  MANNUS-Fahnenbefestigung zur
 Befestigung der Fahne am Seil

●  Abschlusskappe: Kunststoff,
  schwarz
 Option: Zwiebelkopf, Alu-Natur
  für Ø 40/50 mm 

Zwiebelkopf, Alu-Natur

Fahnenbefestigung

Technische Daten:
●  Fahnenstange-Ø:  20, 30, 40 
  und 50 mm
●  Fahnenstangenlänge: 1,0-3,0 m

         Länge (m)
Ø

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

20 • •
30 • • •
40 • • • • •
50 • • •

●  Verschiebbare Ösenbefestigung zur  
  Anpassung an unterschiedliche 
  Fahnentücher (4 Stk. serienmäßig)

●  Abschlusskappe: Kunststoff,
  schwarz
 Optionen: Zwiebelkopf, Alu-Natur 
 

Zwiebelkopf, Alu-Natur

Ösenbefestigung, verschiebbar

FSA-H
Aluminium-Fahnenstange mit 
Hissvorrichtung FS

FSA-O
Aluminium-Fahnenstange mit 
Ösenbefestigung
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UDF/DF Ausleger-Nachrüst-Set
DP Prestige A Ausleger
am Mast fixierter Drehausleger, 
für Mast-Ø: 55-100 mm

Verwendung: 
►Umrüstung von freiwehender Fahne 

 auf Auslegersystem

►Sichtbarkeit der Werbebotschaft auch 
 bei Windstille 

►Nachrüstsatz für bestehende Fahnen--
 masten ohne Ausleger

►Fixierung des Drehauslegers durch 
 Stellschrauben am Mast / verschraubbar 
 am Mast oder durch den Mast hindurch

►3 Ausführungen:

►UDF 75  einstellbar für 
  Masten-ø von 55- 75 mm 
 UDF 100  einstellbar für 
  Masten-ø von 75-100 mm

►DF 75  für Masten-ø 75 mm
 DF 100  für Masten-ø 100 mm

►Prestige A 75  
  für Prestige Masten-ø 75 mm
 Prestige A 100  
  für Prestige Masten-ø 100 mm

Technische Daten:
● Material: Aluminium, EN AW 6060 

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

●  Auslegerstange:  Ø 40 mm

● Drehauslegerart: Saumkonfektion  
  teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
  einstellbar von min. 1000 mm 
  in 100 mm-Schritten

● Option: Ausleger 
  mit Kederkonfektionierung  

Hissvorrichtung HV 1 
Typ HV 1 - Hisselement

► Außenliegende Universalhissvor-
 richtung

► Eloxierte Aluminiumlegierung

► Geräuscharm laufende haltbare 
 Nylon-Rollen

► Befestigungsschrauben aus rostfreiem  
 Stahl, abgestimmt auf Mastdurchmesser

► Diebstahlgesichert durch integrierte  
 Seilspann- und Arretiervorrichtung zur
  Bedienung mit Innensechskantschlüssel

► Dehnungsarmes Hissseil, mit 
 Edelstahl-Drahtseele auf Länge abge-
 stimmt, siehe weiteres Zubehör in der 
 Preisliste

► Bis 15 m Masthöhe einsetzbar

Befestigungsschrauben UDFUDF-Drehausleger, montiert

Befestigungsschrauben DFDF-Drehausleger, montiert

86

Ex
tra

s 



Hissvorrichtungs HV 9 
Typ HV 9 - Hisselement

►Außenliegende Hissvorrichtung für
 Masten mit ø 75 mm oder ø 100 mm

►Glasfaserverstärkter Kunststoff

►Geräuscharm laufende haltbare
 Nylon-Rollen

►Befestigungsschrauben aus 
 rostfreiem Stahl 

►Diebstahlgesichert durch integrierte
 Seilspann- und Arretiervorrichtung 
 zur Bedienung mit Steckschloss

►Bis 15 m Masthöhe einsetzbar

►Farben: anthrazit oder blau

►Passendes Seil, abgestimmt auf die 
 Länge des Fahnenmastens, siehe 
 weiteres Zubehör in der Preisliste

Kurbel-Hissvorrichtungs-Set 
Typ HV 23 - Set

►Kurbelbare Hissvorrichtung

►Stabile, außenliegende Universal-
 hissvorrichtung für hohe statische 
 Anforderungen

►Edelstahl 1. 4301

►Geeignet für besonders große Fahnen- 
 tücher bzw. Transparenttücher

►Besonders für exponierte Standorte   
 geeignet

►Selbstklemmende Rücklaufsperre

►Befestigungsschrauben aus rostfreiem
 Stahl 

►Bis 15 m Masthöhe einsetzbar

►mit Seilabstandshalter lieferbar
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Hissvorrichtungs HV 0 
Typ HV 0 - Hisselement

►Außenliegende Universal-
 hissvorrichtung 

►mit Klampe aus hochwertigem 

 Kunststoffguss

►Spannen des Hissseils durch Belegen 

 der Klampe 

►Befestigungsschrauben aus rostfreiem
 Stahl 

►Passendes Seil, abgestimmt auf die 
 Länge des Fahnenmastens, siehe 
 weiteres Zubehör in der Preisliste

Weitere Zubehörteile, wie Gewichtspack etc. entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.



Projekte sagen mehr 
als tausend Worte

Wer eine Anlage plant oder baut, will 
vor allem auf eines nicht verzichten:
Auf Erfahrung. Über die verfügt die 
Julius Cronenberg o.H. Denn als inter-
nationaler Hersteller bieten wir dem 
Anwender seit vielen Jahren – wie               
diese Beispiele zeigen - wegweisende 
Lösungen für intelligente Planungen                                                        
mit hohem Nutzen.

Und wenn Ihre Fahnenmastenanlage 
auch irgendwann einmal dazugehören
soll, genügt ein Anruf und wir entwi-
ckeln für Sie eine individuelle Lösung.

Platz der Vereinten Nationen, Bonn

Rathausvorplatz, Rostock

Schloss Grafenegg, Grafenegg

ANWENDUNGSBEISPIELE
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Fast-Food-Restaurant, 
Offenbach

Autohaus, Wien

Waldstadion, Frankfurt

ADAC-Verwaltung, Dortmund

Müngersdorfer Stadion, Köln

„Arena auf Schalke“, Gelsenkirchen
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Hotel, Berlin, Potsdamer-Platz

Deutscher Olympischer Sportbund, 
Frankfurt

Museumsufer, Frankfurt

Deutsche Bundesbank, Berlin

ANWENDUNGSBEISPIELE
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Möbelhaus, Berlin-Tempelhof

Deutsches Architekturmuseum, FrankfurtMuseumsufer, Frankfurt

Schweizer Botschaft, Berlin

Strandpromenade, Warnemünde

91
Flughafen, Dortmund

Museum Kunst Palast, Düsseldorf

Kulturzentrum Ehrenhof, Düsseldorf



ANWENDUNGSBEISPIELE

Präsentationssystem, Braunschweig

Ortseinfahrt Kaprun
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Rathaus, Wien

Landwirtschaftskammer, 
Wien

Ortseinfahrt Karlshagen, Insel Usedom

Neumarkt, Köln
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Häufig gestellte Fragen
...zum Fahnenmast.

• Wie muss das Fundament 
 beschaffen sein?
In Abhängigkeit von Standort und Mast-
typ sind Betonqualität und Bewehrung 
auszuwählen.

• Was ist die DIN 1055?
Die DIN 1055 ist die in Deutschland 
statisch relevante Norm für Windlasten. 
In ihr werden die Belastungen/Kräfte, 
die auf Fahne und Mast wirken, rech-
nerisch festgelegt. Diese Berechnungen 
sind spezifisch für den jeweiligen Auf-
stellungsort des Mastens durchzuführen, 
da die Norm zwischen verschiedenen 
Windzonen und Geländekategorien 
unterscheidet. MANNUS verfügt über 
ein spezielles EDV-gestütztes Statik-
programm, das es ermöglicht, für 
jeden Standort in Deutschland die not-
wendigen Berechnungen in kürzester 
Zeit vorzunehmen und den jeweils 
passenden MANNUS-Mast auszuwählen.

• Was bedeutet statisch bemessen?
Ausführung des Fahnenmastens auf-
grund der DIN 1055 für Windlasten.

• Was ist der optimale Mastdurch-
 messer?
Die Auswahl sollte nach optischen und 
statischen Gegebenheiten erfolgen; je 
größer der Mastdurchmesser, um so 
statisch belastbarer ist der Mast!
Der Mastdurchmesser geht mit seinem 
Quadrat in die statischen Berechnungen 
ein.

• Welche Abstände müssen eingehalten  
 werden, damit sich die Ausleger inner- 
 halb einer Fahnenmastengruppe nicht  
 berühren?
Empfohlener Mastabstand:
2-fache Auslegerlänge zzgl. 50 cm. 

Bundesland Regelung
Genehmigungsfreies 
Vorhaben

Baden-
Württemberg

§ 50 Abs. 1 LBO Fahnenmasten

Bayern Art. 57 Abs. 4 BayBO Masten für Fahnen
Berlin § 62 Abs. 4b) BauO Bln Masten für Fahnen

Brandenburg § 55 Abs. 4 Nr. 9 Bbg BO Masten bis 10 m Höhe

Bremen § 65 Anlage Abs. 4 Nr. 7 BremLBO Fahnenmasten
Hamburg § 60 Anlage 2 HBauO Masten

Hessen § 55 Anlage 2 Abs. 5 Nr. 3.4 HBO
Masten für Flaggen und 
Fahnen (sofern nicht für 
Werbung)

Mecklenburg-
Vorpommern

§ 61 Abs. 4 b) LBauO M-V Masten für Fahnen

Niedersachsen § 69 Anhang Abs. 4.7 NbauO Fahnenmasten
Nordrhein-
Westfalen

§ 65 Abs. 7 Nr. 22 BauO NRW Fahnenmasten

Rheinland-
Pfalz

§ 62 Abs. 4 b) LbauO Masten bis 10 m Höhe

Saarland § 61 Abs. 4 b) LBO Masten für Fahnen
Sachsen § 63a Abs. 1 Nr. 4 SächsBO Masten für Fahnen
Sachsen-
Anhalt

§ 60 Abs. 4 b) BauO-LSA Masten für Fahnen

Schleswig-
Holstein

§ 69 Abs. 1 Nr. 11 LBO Masten für Fahnen

Thüringen § 63 Abs. 4 b) ThürBO Masten für Fahnen

• Benötige ich eine Genehmigung für die Aufstellung eines Fahnenmasten?
Die Aufstellung eines Fahnenmastens ist bundeslandspezifisch geregelt.

Genehmigungsfreie Fahnenmasten in welchen Bundesländern?

• Wie hoch sollte ein Fahnenmast sein?
Das ist in Abhängigkeit des Standortes 
zu sehen. Der Fahnenmast sollte im 
Normalfall mindestens 1 m niedriger 
sein als ein direkt dahinter liegendes 
Gebäude oder deutlich darüber hinaus 
ragen.

Stand 2010. Alle Angaben ohne Gewähr.

Aktuelle Gesetzestexte unter: www.baurecht.de/gesetzte.htm
oder www.bauordnungen.de

• Wie groß muß das Fundament 
 bemessen sein?
Faustformel: 10% der Masthöhe über
Flur in L, B und T; genaue Angaben fin-
den sich in den Beschreibungen zu den 
Bodenhalterungen (Seite 76-81).

94



• Bis zu welcher Windstärke wird der
 statische Nachweis für beflaggte und
 unbeflaggte Masten erbracht?
Gemäß DIN 1055 bis zu einer Wind-
stärke von Beaufort 12 (orkanartiger 
Sturm) bei unbeflaggten Masten und 
Beaufort 8 (Sturm) bei beflaggten Mas-
ten. Wir empfehlen bei Standardmasten 
das Einholen des Fahnentuchs ab 8 
Beaufort.

• Wie tief reicht der Mast bei der 
 Montage in eine Bodenhalterung 
 in den Boden?
Bei Standardmasten 0,7 m.

• Was heißt GS geprüft?
GS geprüft bedeutet: geprüfte Sicher-
heit. Dadurch wird die sichere Funktion 
der Fahnenmasten garantiert. MANNUS 
arbeitet zur qualitativen Weiterentwick-
lung eng mit dem TÜV Rheinland zu-
sammen. Fast alle MANNUS-Fahnen-
maste tragen das Etikett „TÜV, GS-ge-
prüfte Sicherheit“. Gerne senden wir 
Ihnen die mastspezifischen TÜV-Zer-
tifikate zu.

• Warum ist für Sonderanwendungen
 eine statische Berechnung erforder-
 lich?
Weil unsere statischen Berechnungen 
für Standard-Anwendungen erfolgt sind. 
Bei Sonderanwendungen wird eine zu-
sätzliche auf die Besonderheiten abge-
stimmte Berechnung benötigt.

...zum Material/Oberfläche. ...zum Ausleger.

• Was ist ein (Dreh)ausleger?
Ein (Dreh)ausleger ist ein Querholm, 
der am Fahnenmast angebracht wird. 
Das Fahnentuch wird dann an diesem 
Holm horizontal gespannt. So ist die 
Fahne auch bei Windstille in ihrer 
vollen Größe sichtbar. Der Drehausle-
ger kann sich bei Wind 360° um den 
Mast drehen. Somit steht die Fahne 
immer im Wind. 

• Was ist ein rückstellbarer Dreh-
 ausleger?
Ein Drehausleger, welcher bei Wind-
stille wieder in seine Ausgangslage 
zurückdreht.

• Was ist ein Teleskop(dreh)ausleger?
Das ist ein am Mast angebrachter Quer-
holm, der in der Länge ausziehbar/
teleskopierbar ist. Damit kann eine An-
passung an unterschiedliche Fahnenfor-
mate erfolgen.

• Was ist eine Aluminiumlegierung?
Aluminiumlegierungen entstehen durch 
Legieren von Aluminium mit anderen 
Metallen, vorwiegend Mangan, Mag-
nesium und Silicium. Die Aluminium-
legierungen sind gut recyclefähig. Als 
Basismaterial dient in den meisten 
Fällen Al99,5 (Reinaluminium). Durch 
das Legieren lassen sich die Festigkeits-
werte in weiten Grenzen erhöhen und 
auch andere Eigenschaften beeinflussen.

• Aus welchem Aluminium-Werkstoff
 sind die Masten gefertigt?
Der von MANNUS eingesetzte Werkstoff 
EN AW 6005 A verbindet eine hohe 
Festigkeit mit einem Höchstmaß an 
Zähigkeit. Diese optimierte Werkstoff-
auswahl garantiert eine hohe Lebens-
dauer der Masten.

• Was ist Edelstahl?
Edelstahl ist ein nichtrostender, hoch-
wertiger Stahl. In MANNUS-Masten 
findet standardmäßig der Werkstoff 
1.4301 Verwendung. Bei speziellen 
Anforderungen sind auch andere Edel-
stahllegierungen verfügbar.

• Was ist GFK?
Glasfaserverstärkter Kunststoff; es han-
delt sich um eine Materialalternative 
zu Aluminium mit hoher Stabilität. Im 
Standard erhalten Sie unsere Masten 
in der Farbe weiß (durchgefärbt). Auf 
Wunsch sind auch alle übrigen Farben 
ähnlich RAL möglich.

• Welche Beschichtungsmöglichkeiten 
 bietet Mannus für die Masten an?
Die Standardeloxierung der Alumi-
niummasten ist E6 Ev1 (Aluminium 
natur). Auf Anfrage sind bei MANNUS 
auch alle anderen Eloxalfarben erhält-
lich. Darüber hinaus erhältlich sind 
Pulverbeschichtungen oder Nass-
lackierungen in jeder RAL-Farbe.
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• Was ist eine außenliegende Hissvor-  
 richtung?
Bei einer außenliegenden Hissvorrich-
tung läuft das Seil außen am Mastpro-
fil entlang. Die obere Seilumlenkung 
wird entweder direkt am Mastprofil 
angebracht oder ist in den Mastkopf 
integriert. Im unteren Bereich befin-
det sich ein Hisselement oder eine 
Klampe.

• Was ist die MANNUS-Hissvorrichtung  
 HV 0?
Eine außenliegende, einfache Univer-
sal-Hissvorrichtung mit einer Klampe 
aus hochwertigem Kunststoffguß. Das 
Belegen der Klampe unter Zug führt 
zur Spannung des Hissseils.

• Was ist die MANNUS-Hissvorrichtung  
 HV 1?
Es handelt sich um eine Universal-
hissvorrichtung für Fahnenmasten aus 
Holz, Stahlrohr, Aluminium, etc. Die 
solide Bauweise aus korrosionsfreiem 
Hartaluminium mit geräuscharm lau-
fenden haltbaren Nylon-Rollen verfügt 
über Befestigungsschrauben aus rost-
freiem Stahl. Die integrierte Seilspann- 
und Arretiervorrichtung wird mit dem 
mitgelieferten Innensechskantschlüssel 

Häufig gestellte Fragen

...zur Hissvorrichtung.

bedient und ist dadurch diebstahlge-
sichert.

• Was ist die MANNUS-Hissvorrichtung  
 HV 9?
Eine moderne außenliegende Hissvor-
richtung aus glasfaserverstärktem, wit-
terungsbeständigen Spezial-Kunststoff 
mit integrierter, selbsttätiger Seilklem-
mung. Die dauerhaft straffe Spannung 
des Hissseils sowie die Zugdämpfung 
bei Windböen übernimmt ein einge-
bautes Nirosta- Abfederungselement. 
Spannen bzw. Lösen des Hissseils 
erfolgt nur noch mit einem Handgriff. 
Die Hissvorrichtung ist abschließ-
bar mit einem  Zylinderschloß. Der 
dekorative Mastkopf ist in Design und 
Farbton exakt auf das untere Hissele-
ment abgestimmt. Die Seilumlenkung 
ist integriert.

• Was ist die MANNUS-Hissvorrichtung  
 HV 23?
Es ist eine verstärkte Edelstahl-Kur-
belhissvorrichtung für Fahnenmasten 

Hisselement untenHisselement oben

Hisselement oben Klampe unten

Kopf mit inte-
grierter Rolle

Hisselement ge-
schlossen

und Transparentmasten mit besonders 
hohen statischen Anforderungen. Sie 
verfügt über eine selbstklemmende 
Rücklaufsperre. Die Feineinstellung der 
Seilspannung erfolgt ebenfalls über eine 
Kurbelmechanik.

• Was ist eine innenliegende Hissvor-  
 richtung?
Bei einer innenliegenden Hissvorrich-
tung wird das Hissseil im Mastprofil 
geführt, was das Schlagen der Seile im 
Wind weitestgehend vermeidet und 
einen sehr guten Diebstahlschutz ge-
währleistet. Zur Steigerung des Komforts 
bieten wir einige Masttypen auch mit 
einer innenliegenden Kurbelhissvor-
richtung an, bei der durch einfaches 
Betätigen einer Handkurbel das Hissen 
oder Einholen der Flagge geschieht.

• Was ist die MANNUS-Hissvorrichtung  
 HV 11?
Eine innenliegende Hissvorrichtung 
mit Sicherheits-Seilklemme und einer 
Umlenkrolle im Mastkopf. Das Hisseil 
wird im Mast nach oben geführt und im 
Mastkopf nach außen umgelenkt. Bei ge-
hisster Fahne befindet sich das komplette 
Seil im Mast. Die hinter der Bedienöff-
nung liegende Sicherheitsseilklemme 

Hisselement untenHisselement oben
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• Was ist die MANNUS-Hissvorrichtung  
 HV Strato?
Bei den MANNUS-Doppelkammerpro-
filsystemen der Produktfamilie STRATO 
läuft das Nylon-Hissseil in einer Hiss-
seilnut. Das Hissseil wird im Mastkopf 
durch eine Umlenkrolle und in Höhe 
der Bedienöffnung in einer Klemme 
fixiert. Die Bedienöffnung wird durch 
eine Verschlussklappe aus Edelstahl  
gegen unbefugte Benutzung gesichert.

• Was ist die MANNUS-Kurbelhissvor-  
 richtung HV Strato?
Bei den MANNUS-Doppelkammerpro-
filsystemen der Produktfamilie STRATO 
wird der mit Gleiter und Schlitten ver-
sehene Zahnriemen in einer Nut ge-
führt. Eine Umlenkrolle im Mastkopf 
und eine weitere im unteren Hiss-
element sorgen für einen funktions-
sicheren Lauf des Endlos-Zahnriemen-
Systems. Die Betätigung erfolgt durch 
das Einstecken einer Handkurbel in 
die untere Umlenkrolle. Eine auto-
matische Rücklaufsperre verhindert 
das Absenken der Fahne. Gegen unbe-
fugte Benutzung schützt die spezielle 
Konstruktion der Handkurbelaufnahme.

wird durch eine Verschlussklappe 
gesichert.

• Was ist eine Kurbelhissvorrichtung?
Eine Kurbelhissvorrichtung ist eine 
Vorrichtung, die mittels einer Kurbel 
bedient wird, um das Fahnentuch zu 
hissen oder abzusenken (einfache 
und komfortable Bedienung).

• Was ist die MANNUS-Kurbelhissvor-
 richtung HV 7?
Bei den MANNUS-Doppelkammer-
profilsystemen der Produktfamilie 
PRESTIGE wird das mit Gleitern ver-
sehene Edelstahl-Hissseil in einer Nut 
geführt. Eine Edelstahlumlenkrolle im 
Mastkopf und eine weitere im unteren 
Hisselement sorgen für einen funkti-
onssicheren Lauf des selbstspannen-
den Endlosseilsystems. Die Betätigung 
erfolgt durch das Einstecken einer Hand-
kurbel in die untere Umlenkrolle. Eine 
Rücklaufsperre verhindert das Absen-
ken der Fahne. Die Diebstahlsicherung 
der gehissten Fahne wird durch das Ver-
schließen der Kurbelfunktion mit Hilfe 
eines Hissseilschlosses gewährleistet.

Bedienöffnung mit 
innenliegender 
Seilklemme

Verschlußklappe 
mit Steckschloß

Kurbelfunktion Hissseilschloss

Seilklemme Verschlussklappe

• Wo befindet sich die untere 
 Bedieneinheit der Hissvorrichtung?
Die Bedienhöhe an den MANNUS-
Masten ist nach ergonomischen 
Gesichtspunkten ausgewählt. In der 
Regel befindet sie sich in 1,3 m Höhe 
über Flur.

• Aus welchen Material besteht das 
 Hissseil?
Ein Hissseil kann aus Kunststofffasern,
Kunststofffasern mit Edelstahlkern 
oder aus Edelstahl gefertigt sein. Die 
Ausführung ist jeweils auf die Hiss-
vorrichtung abgestimmt. Das Seil ist 
UV-beständig. 

• Aus welchem Material bestehen die 
 Hissvorrichtungen?
Die Hissvorrichtungen bestehen aus 
unterschiedlichen Materialien, wie 
Edelstahl, Kunststoff, Aluminium.

• Was ist eine Gurtschlaufe?
Eine Gurtschlaufe ist ein Kunststoff-
gurt, der um den Mast gelegt wird, 
um das Fahnentuch bei Windein-
wirkung am Mast zu halten.

• Was ist ein Gewichtspack?
Ein Gewichtspack verhindert das 
Hochwehen der Fahne am Mast.

Kurbelhissvorrichtung HV Strato
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...zur Pflege.

Häufig gestellte Fragen

• Wie sollte der Mast gepflegt werden?
Die Oberflächen der Aluminiummasten 
und GFK-Masten sind pflegefrei. Eine 
Funktionsprüfung sollte jedoch regel-
mäßig erfolgen.Um für die Edelstah-
masten eine langjährige hochwertige 
Oberfläche zu gewährleisten, em-
pfehlen wir ein handelsübliches Edel-
stahlpflegemittel zu verwenden.

...zur Garantie.

• Wie hoch ist die Garantieleistungsfrist
 von Mannus?
Auf die Mastrohre gewährt MANNUS 
eine Garantie von 5 Jahren. Auf alle 
Funktionsteile übernehmen wir eine 
Garantie von 6 Monaten. Standort-
gerechte Auslegung, sachgerechte 
Aufstellung, Nutzung und Pflege der 
Masten werden vorausgesetzt.

• Was ist eine Konfektionierung?
Als Konfektionierung bezeichnet man
jegliche Art von Breiten- und Längen-
einteilung der Fahnen, sowie die Aus-
stattung mit Haken, Saum oder Keder.

• Was ist eine freiwehende Konfektio-
 nierung?
Das Fahnentuch weht frei ohne Ausle-
ger am Mast.

• Was ist eine Auslegerkonfektio-
 nierung?
Das Fahnentuch ist speziell für die 
Befestigung am Ausleger ausgelegt.
Die Fahne ist auch bei Windstille in 
ihrer vollen Größe sichtbar.

• Was ist eine Hakenkonfektionierung?
Die seitlichen Karabinerhaken dienen 
zur Befestigung von Gurtschlaufen 
(Kunststoffschlaufen) oder Ösenschrau-
ben. Bei einer Hakenkonfektionierung 
für Masten mit (Dreh)ausleger wird 
das Fahnentuch mit Haken an den 
Ösenschrauben des Auslegerrohres 
befestigt. 

• Was ist eine Saumkonfektionierung?
Bei einer Saumkonfektionierung han-
delt es sich um ein Fahnentuch, in das 
ein Saum eingenäht wurde. Das Ausle-
gerrohr wird dann in diesen Saum der 
Fahne geschoben.

• Was ist eine Kederkonfektionierung?
Bei einer Kederkonfektionierung wird 
der Keder (dünnes Kunststoffrohr) in 
einem sehr schmalen Saum am Fah-
nentuch eingeschoben. Danach wird 

...zur Fahnenkonfektionierung.

• Welche unterschiedlichen Fahnen-
 formate gibt es? 
Fahnen werden je nach Format und 
Konfektion unterschieden in: Hissflag-
gen, Hochformatflaggen, Hochformat-
flaggen mit Auslegerkonfektion, Banner, 
Hängefahnen und Spannbänder.

• Wie sollte die Fahnentuchgröße 
 gewählt werden?
Das Fahnentuch sollte im Normalfall 
nicht länger als 50% der Masthöhe ü. 
Flur sein. Die Fahnentuchunterkante 
sollte mindestens 3 m Abstand zum 
Mastfuß haben. Standortabhängig ist 
der gesetzlichen Durchfahrtshöhe von 
4,5 Metern Beachtung zu schenken.

Empfohlene Größen Hochformatfahnen:

Empfohlene Größen Querformatfahnen:

Masthöhe 
über Flur

Fahnentuchgröße 
H x B

5 m 200 x 100 cm

6 m 300 x 120 cm

7 m 300 x 120 cm

8 m 400 x 150 cm

9 m 400 x 150 cm

10 m 400 x 150 cm

11 m 500 x 150 cm

12 m 600 x 150 cm

Masthöhe 
über Flur

Fahnentuchgröße 
H x B

5 m 100 x 200 cm

6 m 100 x 200 cm

7 m 100 x 200 cm

8 m 120 x 300 cm

9 m 120 x 300 cm

10 m 120 x 300 cm

11 m 150 x 400 cm

12 m 150 x 400 cm
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verstärkter 
Saum mit 
eingenähtem
Keder,
Ø 10 mm,
oben und unten 
mit Schlaufe

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurtschlaufen

verstärkter 
Saum, Keder 
Ø 8 mm, bei 
losem Keder 
Saumbreite 
18 mm, Saum-
ende aussen 
geschlossen

Kederkonfektionierung

verstärkter 
Saum, Keder 
Ø 8 mm, bei 
losem Keder 
Saumbreite 18 
mm, Saumende 
aussen ge-
schlossen

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurtschlaufen

Saumbreite 
80 mm 
für Rohr Ø
40 mm

Saumkonfektionierung

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurtschlaufen

30 - 40 cm
max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurtschlaufen 
oder Gleiter

max. 1 m

30 - 40 cm

Hakenkonfektionierung

ca. 50 cm

Ösen-Ø 20 mm

Transparentkonfektionierung

der Keder in die Nut des Auslegers/
Masten geschoben. Die Fahne liegt 
fest am Ausleger/Mast an.

• Was ist eine Transparentkonfek-
 tionierung?
Bei einer Transparentkonfektionierung 
dienen im Standard Ösen im Rand- 
oder Eckbereich zur Aufspannung des 
Transparents.

Für Teleskop-
auslegervariante

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gleiter

30 - 40 cm

Für Kederauslegervariante

Saumbreite 
80 mm 
für Rohr Ø
40 mm

Karabiner-
haken für 
Gleiter

max. 1 m

Saumbreite 
80 mm 
für Rohr Ø
40 mm

Keder 
(seitlich) in 
Mastprofi l 
eingeführt

30 - 40 cm

Keder 
(seitlich) in 
Mastprofi l 
eingeführt

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gleiter

Keder im 
Ausleger

Keder 
(seitlich) in 
Mastprofi l 
eingeführt

Keder im 
Ausleger

Fahnenkonfektionierungen für STRATO-Masten:

Fahnenkonfektionierungen 
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empf./max.  5 m²

verstärkter 
Saum mit 
eingenähtem
Keder,
Ø 10 mm,
oben und 
unten mit 

ohne Ausleger

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt- 
Schlaufen

Saumbreite 
40 mm 
für Rohr Ø
20 mm





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




