Allgemeine Hinweise fiir Fahnenmasten

Allgemeines

Diese Anleitung richtet sich an das Personal, das den
Fahnenmast aufstellt und bedient. Arbeiten Sie diese
Anleitung vor der Aufstellung sorgféltig durch. Beachten
Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.

Sicherheit

Allgemeine Hinweise

Flr Montage, Aufstellen, Betrieb und Instandsetzung

des Fahnenmastes gelten in jedem Fall die 6rtlichen
Sicherheits- und Unfallverhltungsvorschriften. Werden
diese nicht beachtet, kann Ihre persénliche Sicherheit ge-
fahrdet werden und Sie kénnen schwere Verletzungen er-
leiden.

Personalanforderungen

Montage-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten
dirfen nur den Regeln entsprechend durchgefiihrt werden.

Allgemeine Hinweise

Der Betreiber muss sicherstellen, dass der Fahnenmast nur

bestimmungsgemal verwendet wird,

Das bedeutet, dass der Fahnenmast nur fir Fahnen ver-
wendet werden darf, die den Vorgaben der Spezifikation
entsprechen. Eine Verwendung des Mastes fiir andere Ap-
plikationen wie zum Beispiel flir Antennen, Transparente,
Tréger von Seilen, Netzen und dergleichen ist auszuschlie-
Ren.

Der Fahnenmast darf nur in einwandfreiem, funktionstiich-
tigem Zustand betrieben werden. Der Fahnenmast muss
regelmdRig auf seine Funktionstiichtigkeit Uberprift wer-
den.Die einschlagigen Vorschriften sowie die sonstigen all-
gemein anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten.
Es durfen grundsatzlich keine Bauteile demontiert oder
auller Betrieb genommen werden. Fehlende oder nicht
funktionierende Bauteile konnen zu Verletzungen fihren.

Sicherheitshinweise fiir den Normalbetrieb

Beim Auftreten erkennbarer Schaden und Mangel

nehmen Sie den Fahnenmast sofort aulRer Betrieb und demon-

tieren den Fahnenmasten.

Warnung vor eigenmadchtigen
Veranderungen

Eigenmdachtige Umbauten oder Verdnderungen sind aus
Sicherheitsgriinden nicht zuldssig und lassen die Garantie
erléschen.

Haftung/Gewahrleistung

Eine Haftung oder Gewahrleistung ist ausgeschlossen

e wenn die Hinweise und Anweisungen der Anleitung

nicht beachtet werden

e wenn der Fahnenmast fehlerhaft montiert, aufgestellt
und bedient wird

e wenn der Fahnenmast unsachgemaR gewartet wird

e wenn Schutzeinrichtungen nicht benutzt werden

e wenn Funktionsanderungen jeder Art ohne unsere
schriftliche Zustimmung durchgefiihrt werden



Masttypiibersicht mit Standortempfehlung nach Windlastnorm DINEN i80irirolE

Standortempfehlung

Die Fahnenmasten sind nach der aktuellen
Windlastnorm DIN EN 1990:2010-12 statisch
nachgewiesen. In der Windlastnorm ist Deutschland in
Windzonen und Geldndekategorien eingeteilt. Eine
grundsdtzliche vorgeschriebene Standortaufstellvorgabe
existiert nicht. Wir empfehlen den
bestimmungsgemaRen Standort in Anlehnung der
Vorgaben der Windlastnorm. Eine Aufstellung an
exponierter Stelle, Kammlagen bedarf weiterer
Beratung.

Einteilung in 4 Geldndekategorien:

GK 1: glattes flaches Land ohne Hindernisse

GK 2: Gelande mit Hecken, einzelnen Hauser
GK 3: Vorstddte, Industrie-und Gewerbegebiete
GK 4: Stadtgebiete

Die Mannus Fahnenmasten konnen Sie in Abhdngigkeit der
Mastparameter Deutschlandweit aufstellen.

Mecklenburg
Vorpommern

Brandenburg
Niedersachsen
Berlin
Sachsen-
Anhalt
Nordrhein-
Westfalen
Sachsen
Thiringen
Hessen
Rheinland-
Pfalz
Saarland 1
Bayern
Baden-
Wdrttemberg

Empfohlene FahnentuchgréBe:

3 x 1,2m Hochkant > 5-8m
4 x 1,5m Hochkant > 9-10m
6 x 1,5m Hochkant > 11-12m

Standtsicherheit

Fahnenmasten mit zylindrischen und konischen Mast-
rohren sind serienmaRig fur alle Einbauvarianten statisch
nachgewiesen nach Eurocode DIN EN 1991-1-4/NA.

Die Standsicherheit ist nachgewiesen fir Mastrohre in
beflaggtem Zustand in Abhangigkeit der Fahnenmast und
Standortparameter.

Ermittlung Windzonen

Gratis-Online-Tool zur Ermittlung der Windzonen fiir den
in Google Maps ausgewdhlten Ort:

https://www.dlubal.com/de/loesungen/online-
dienste/schnee-wind-erdbeben-lastzonen

Windlastzone 1 /22,5 m/s
Windlastzone 2 / 25,0 m/s

Windlastzone 3 /27,5 m/s

Windlastzone 4 / 30,0 m/s
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