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Leerrohr

ACHTUNG:
Elektrische Arbeiten nur durch Elektrofachkräfte !!

230 V AC
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technische Änderungen vorbehalten.

MONTAGEANLEITUNG LICHTFAHNENMAST

ab 05.2018 (230 V)

MONTAGE FUNDAMENT STROMFÜHRUNG
 
LED LINE / BRIGHTLIGHT:
 
1. Auf Orientierung achten beim setzten der Kippunterteile. *
2. Leerrohr im Fundament vorsehen.
3. 230V Kabel durch das Leerrohr ziehen. 
4. Mast aufrichten und darauf achten, dass das Kabel nicht geklemmt wird.
5. 230 V Kabel an das Stromnetz anschließen. 
 

Der Mast wird mit KIK Bodenhalterung ausgeliefert. Das 
bedeuted, daß die Kipprichtung in 90° Schritten gewählt werden 
kann. Sichtrichtung LED Seite relativ zur Kipprichtung beachten.
Ein drehen des Mastes kleiner als 90° ist nicht möglich, da aus
konstruktiven Gründen der Alumast auf der Bodenhalterung 
festgesetzt ist. Das bedeuted, daß Sie die Position des 
Bodenhalters im Fundament bedenken müssen, wenn die 
LED in eine definierte Richtung zeigen soll. 
 

* (LED LINE)

INFO: Trafo und Controler
im Mast verbaut. (12 V DC)




