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Drehaufsatz mit Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, 
Sperrweiten 1,5 bis 5,5 m
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Handbetätigte Drehsperre für Sperrweiten bis 3,5 m. Horizontal drehend, alle 90° verriegelbar. Alle Stahlbauteile
sind feuerverzinkt. Beschläge aus Edelstahl. Nennhöhe über Flur: 1,0 m. Lieferung ohne Auflagestütze, daher kosten-
günstigere Montage.

Drehaufsatz aus Stahl, feuerverzinkt und im Duplex-Verfahren pulverbeschichtet in RAL 3020 (verkehrsrot). 
      · Drehaufsatz aus Stahlrohr 121,0 x 4,0 mm.

Hauptstütze aus Stahlrohr 101,6 x 4,0 mm. 
      · Bauhöhe ca. 1000 mm über Flur.

Trapez-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium in der Abmessung 86 x 46 mm. 
      · Zusätzlich oben ausgestattet mit einem 13 mm hohen Antisitzsteg und unten einer Aufnahmekulisse für Sechs-
      kant-Schrauben der Schlüsselweite SW13. 
      · Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 (reinweiß).
      · Beidseitig versehen mit mehreren 0,5 m langen, rot-weißen Reflexfolienstreifen, einer vom Bundesministerium 
      für Verkehr zugelassenen retroreflektierenden Folie mit Kennzeichnung für RAL-Güterverkehrszeichen, 
      Wegweiser und Verkehrseinrichtungen.

Weniger Montagekosten, da keine Auflagestütze  benötigt wird. 

Schließung an der Hauptstütze mittels bauseitigem Vorhangschloss (Standard), Feuerwehrdreikant SIMPLEX oder
Schlosskasten für die Schließung mittel Profilzylinderschloss und/oder Feuerwehrdreikant. Schließzwang möglich.

Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatten 250 x 250 mm oder Einbetonieren mitels verlängertem Stan-
drohr. 

T e c h n i s c h e  I n f o r m a t i o n e n

Schließzwang


